
 

 

 

 

 

 

資料８－３ 

今後のモニタリング計画（案） 
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5街区 9 5 14 5 2 7 0 3 3 10 6 16

6街区 12 1 13 15 2 17 6 2 8 16 3 19

7街区 3 3 6 3 4 7 1 6 7 3 8 11

小計 24 9 33 23 8 31 7 11 18 29 17 46

※2年間モニタリングで対象となっている井戸・測定項目から選定

ベンゼン シアン ヒ素 全体

【測定頻度】

濃度確認モニタリング：月１回

全体確認モニタリング：３ヶ月に１回

※当面の目標地下水位（ＡＰ＋２．０ｍ）の達成および濃度

傾向一定が確認されるまで専門家会議が所管。

その後、協議会に引き継ぎ。

※将来的には、地下水管理システムを利用したモニタリン

グに移行

今後の地下水モニタリング（案）
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今後の地下水モニタリング（案）

（ベンゼン・３３箇所＝濃度確認モニタリング・２４箇所（○）＋全体確認モニタリング・９箇所（○））

【凡例】第９回モニタリング結果

第
６
回
　
豊
洲
市
場
に
お
け
る
土
壌
汚
染
対
策
等
に
関
す
る
専
門
家
会
議

8
-
3
-
2



【凡例】第９回モニタリング結果

今後の地下水モニタリング（案）

（シアン・３１箇所＝濃度確認モニタリング・２３箇所（○）＋全体確認モニタリング・８箇所（○））
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【凡例】第９回モニタリング結果

今後の地下水モニタリング（案）

（ヒ素・１８箇所＝濃度確認モニタリング・７箇所（○）＋全体確認モニタリング・１１箇所（○））
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○：定量下限値以下  ●：地下水基準適合  ●：地下水基準超過        （単位：mg/L） 
 

図１ 第９回地下水モニタリング調査結果（ベンゼン）  
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○：定量下限値以下  ●：地下水基準適合  ●：地下水基準超過        （単位：mg/L） 
 

表２ 第９回地下水モニタリング調査結果（シアン）  
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○：定量下限値以下  ●：地下水基準適合  ●：地下水基準超過        （単位：mg/L） 

 
表３ 第９回地下水モニタリング調査結果（砒素） 
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